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,.Nationale Klimaschutzinitiative

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fordert
das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte,
die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemission
leisten. Thre Programme und Projekte decken ein breites
Spektrum an Klimaschutzaktivitidten ab. Von der Entwicklung
langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen
und investiven FordermaBnahmen. Diese Vielfalt ist Garant
fir gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trigt zu
einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr
profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie
Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.
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Erlauterungsbericht Kostengruppe 550 Technische Anlagen in AuBenanlagen:

Kostengruppen 556 - Elektrische Anlagen

Umriistung der StraBenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Technik:

Zusammenfassung gemaR
Formular zum Programm - Férderung investiver KlimaschutzmafBnahmen-
Hocheffiziente Aufen- und StraBenbeleuchtung

Allgemeinde Angaben:

Antragsteller: Vorhaben: Fachplaner:
Stadt Waren (MUritz) Umriistung der StralRenbeleuchtung Willy Tuttas
Strallenbeleuchtung auf
energieeffiziente LED-Technik
in mehreren Stralenzigen (2021)

Ergebnisse:

Ausgaben aus allen Leuchtensystemen (Formular Seite 1-17):
Anrechnungsféhige Ausgaben fur projektbegleitende Ingenieurdienstleistungen:
Zuwendungsfahige Gesamtausgaben:

Jahrliche Stromeinsparung aller Leuchtensysteme:

Durchschnittliche Stromeinsparung aller Leuchtensysteme:

CO2-Einsparung nach 20 Jahren aller Leuchtensysteme:

Vermeidungskosten €/Tonne gesamt:

Ingenieurdienstleistungen:

Ausgaben fur Projektbegleitende Ingenieurdienstleistungen der Leistungsphase 8 geplant

Ausgaben fur projektbegleitende Ingenieurdienstleistungen
Anteil der Ingenieurdienstleistungen an der Summe der Ausgaben aller Leuchtensysteme

Maximal anrechenbare Ausgaben flir projektbegleitende Ingenieurdienstleistungen
Anrechnungsfahiger Anteil der Ingenieurdienstleistungen an Summe Ausgaben aller
Leuchtensysteme

Photometrische Messung:

Ausgaben fur photometrische Messung geplant:

470.590,00 €
23.529,50 €
494.119,50 €
146.451 kWh/a
7416 %

1.728 t

285,93 €/t

ja

23.529,50 €
5,00 %

23.529,50 €
5,00 %

Nein



Beschreibung der MaBnahme - Formular Leuchtensystem LS 1:

StraRen: Karl-Marx-Strale, Witzlebenstrale, Pestalozzistralle, Blumenstrale, Freiheitstralle, Breit-
scheidstralle, Fichtestralle, Ernst-Thalmann-StralRe, Mittelweg, Clara-Zetkin-StralRe

Zustand der Beleuchtungsanlage:

Die WohnstralRen sind mit 160 Stick Leuchten des Fabrikates Semperlux Typ Laterne ,Saturn 1°, als Mastauf-
satzleuchte, bestuckt mit Lampen 1 x NAV 70 W ausgestattet.

Masthéhe: 4,0 m (Mast gerade abgesetzt, Mastzopf 90 mm, RAL 6008 tannengriin)
Lichtpunkthéhe: ca. 43m
Leuchten 1 x 70 Watt: 160 Stuck (Systemleistung: 83 W/Leuchte)

Zuordnung der Leuchten / Lichtpunkte zu den Stralen:

Karl-Marx-Stralle NAV 70 W= 25 Stick (Semperlux Typ Saturn 1)
Witzlebenstralie NAV 70 W= 19 Stick (Semperlux Typ Saturn 1)
Pestalozzistralle NAV 70 W= 13 Stick (Semperlux Typ Saturn 1)
Blumenstralle NAV 70 W= 12 Stick (Semperlux Typ Saturn 1)
Freiheitstralie NAV 70 W= 13 Stick (Semperlux Typ Saturn 1)
Breitscheidstralle NAV 70 W= 13 Stiick (Semperlux Typ Saturn 1)
Fichtestralke NAV 70 W= 13 Stick (Semperlux Typ Saturn 1)
Ernst-Thalmann-Stralte NAV 70 W= 27 Stick (Semperlux Typ Saturn 1)
Mittelweg NAV 70 W= 12 Stiick (Semperlux Typ Saturn 1)
Clara-Zetkin-Stralte NAV 70 W= 13 Stiick (Semperlux Typ Saturn 1)

Summe = 160 Stick

Die vorhandenen 160 Leuchten mit Leuchtmittel NAV 70 W sind Baujahr 1999, 2002, 2003, 2005, 2007 und fur
eine weitere Verwendung nicht geeignet.
Maste und Kabelnetz befinden sich in einem guten technischen und optischen Zustand.

Umriistung auf Leuchten mit LED:

Zur Verbesserung der Effektivitdt der Beleuchtung, insbesondere zur Energie- und CO2-Einsparung sollen die
160 Lichtpunkte auf Leuchten mit LED-Leuchtmittel umgeriistet werden.

Vorgeschlagenes Fabrikat/Leuchtentyp:

Semperlux Mastaufsatzleuchte Laterne Typ ,Saturn 1%, Farbe: RAL 6009 tannengriin, Zopfmafl 90x100 mm,
Systemleistung 26 W, Lichtstrom 2.400 Im, 3000 K warmweif3, Lebensdauer LED ca. 100.000 h,

Lichtverteilung asymmetrisch Strate mit Gehweg, optisches System Tritec, elektronischer Konverter Dynadimm
mit integrierter zeitabhangiger elektronischer Leistungsreduzierung ohne Steuerleitung,

Parametrierung der Leistungsreduzierung werkseitig nach Angabe bei Bestellung oder vor Ort Uber das An-
schlusskabel im Mast mit Programmiergerat. Leuchte mit Hausseitiger Abschirmung.

Neue Leuchten montieren einschlieBlich demontieren und entsorgen der alten Leuchten.

Leuchtenmaste und Kabelnetz:

Die vorhandenen Leuchtenmasten und das Kabelnetz bleiben bestehen.

MontagemaBnahmen fiir Leistungsreduzierung LED:

Im Zusammenhang mit der Leistungsreduzierung der LED-Leuchten sind folgende MontagemaRnahmen erfor-
derlich:

Alte Leuchten demontieren und entsorgen. Neue Leuchten montieren und anschiieRen.



Beschreibung der MaBnahme - Formular Leuchtensystem LS 2:

Stralen: OT Warenshof: Adlerstralle, Amselweg, Bussardstralle, Elsterweg, Eulenstralle, Fasanenweg,
Kranichstralle, Mowenweg, Reiherstralle

Zustand der Beleuchtungsanlage:

Die Wohnstraften sind mit 39 Stiick Leuchten des Fabrikates Siteco Typ ,Laterne", als Mastaufsatzleuchte
bestiickt mit Lampen 1x NAV 70 W ausgestattet.

Masthdhe: 4,0 m (Mast gerade abgesetzt, Mastzopf 76 mm, verzinkt)
Lichtpunkthéhe: ca. 43m
Leuchte 1 x 70 Watt: 39 Stuck (Systemleistung: 83 W/Leuchte)

Zuordnung der Leuchten / Lichtpunkte zu den Stralen:

Adlerstralle NAV 70 W= 4 Stick (Siteco Laterne)
Amselweg NAV 70 W= 5 Stick (Siteco Laterne)
Bussardstrale NAV 70 W= 5 Stiick (Siteco Laterne)
Elsterweg NAV 70 W= 4 Stuck (Siteco Laterne)
Eulenstralle NAV 70 W= 4 Stlck (Siteco Laterne)
Fasanenweg NAV 70 W= 4 Stuck (Siteco Laterne)
Kranichstrale NAV 70 W= 5 Stuck (Siteco Laterne)
Méwenweg NAV 70 W= 2 Stuck (Siteco Laterne)
Reiherstralte NAV 70 W= 6 Stlick (Siteco Laterne)

Summe = 39 Stick

Die vorhandenen 39 Leuchten mit Leuchtmittel NAV 70 W sind Baujahr 2002/2006/2007/2008/20013 und fir eine
weitere Verwendung nicht geeignet.
Maste und Kabelnetz befinden sich in einem guten technischen und optischen Zustand.

Umriistung auf Leuchten mit LED:

Zur Verbesserung der Effektivitat der Beleuchtung, insbesondere zur Energie- und CO2-Einsparung sollen die 39
Lichtpunkte auf Leuchten mit LED-Leuchtmittel umgeristet werden.

Vorgeschlagenes Fabrikat/Leuchtentyp:

Siteco LED-Mastaufsatzleuchte Typ “Laterne”, Modul 540, Farbe: Siteco eisenglimmer (DB702S),
Systemleistung 14 W, Lichtstrom 1.540 Im, 3000 K warmweil3, Lebensdauer LED ca.100.000 h,

Lichtverteilung asymmetrisch, Vorschaltgerat EVG Plus, mit integrierter zeitabhangiger elektronischer Leistungs-
reduzierung 50% ohne Steuerleitung,

Parametrierung der Leistungsreduzierung werkseitig nach Angabe bei Bestellung oder vor Ort Uber das An-
schlusskabel im Mast mit Siteco Servicebox, Zopfmall 76x100 mm, Leuchte mit hausseitiger Abschirmung.
Neue Leuchten montieren einschliellich demontieren und entsorgen der alten Leuchten.

Leuchtenmaste und Kabelnetz:

Die vorhandenen Leuchtenmasten und das Kabelnetz bleiben bestehen.

MontagemaRnahmen fiir Leistungsreduzierung LED:

Im Zusammenhang mit der Leistungsreduzierung der LED-Leuchten sind folgende Montagemafnahmen erfor-
derlich:

Alte Leuchte demontieren und entsorgen. Neue Leuchten montieren und anschlielen.



Beschreibung der MaBnahme - Formular Leuchtensystem LS 3:
Strallen: OT Warenshof: Dorfstralte

Zustand der Beleuchtungsanlage:

Die Nebenstralie ist mit 18 Stuck Leuchten des Fabrikates AEG Typ ,Kofferleuchte 70%, als Mastaufsatzleuchte
besttickt mit Lampen 1 x NAV 70 W ausgestattet.

Masthéhe: 5,0 m (Mast gerade abgesetzt, Mastzopf 76 mm, verzinkt)
Lichtpunkthéhe: ca. 51m
Leuchten 1 x 70 Watt: 18 Stuck (Systemleistung: 83 W/Leuchte)

Zuordnung der Leuchten / Lichtpunkte zu den Strallen:
OT Warenshof: Dorfstralle NAV 70 W = 18 Stiick (AEG Kofferleuchte 70)

Die vorhandenen 18 Leuchten mit Leuchtmittel NAV 70 W sind Baujahr 1997 und fir eine weitere Verwendung
nicht geeignet.
Maste und Kabelnetz befinden sich in einem guten technischen und optischen Zustand.

Umriistung auf Leuchten mit LED:

Zur Verbesserung der Effektivitat der Beleuchtung, insbesondere zur Energie- und CO2-Einsparung sollen die 18
Lichtpunkte auf Leuchten mit LED-Leuchtmittel umgeristet werden.

Vorgeschlagenes Fabrikat/Leuchtentyp:

Siteco Mastaufsatz- und Mastansatzleuchte Typ ,DL50 mini* mit Mastaufsatzelement, Zopfmaf 76x100 mm,
Farbe: Siteco eisenglimmer (DB7028S),

Systemleistung 37 W, Lichtstrom 4.380 Lumen, 3000 K warmweil}, Lebensdauer LED ca. 100.000 h,
Lichtverteilung asymmetrisch, Vorschaltgerat EVG Plus, mit integrierter zeitabhangiger elektronischer Leistungs-
reduzierung 50% ohne Steuerleitung, Parametrierung der Leistungsreduzierung werkseitig nach Angabe bei Be-
stellung oder Uber das Anschlusskabel im Mast vor Ort mit Siteco Servicebox, 10 x mit hauseitiger Abschirmung.
Neue Leuchten montieren einschlieflich demontieren und entsorgen der alten Leuchten.

Leuchtenmaste und Kabelnetz:
Die vorhandenen Leuchtenmasten und das Kabelnetz bleiben bestehen.
MontagemaRBnahmen fiir Leistungsreduzierung LED:

Im Zusammenhang mit der Leistungsreduzierung der LED-Leuchten sind folgende MontagemalRnahmen erfor-
derlich:

Alte Leuchte demontieren und entsorgen. Neue Leuchten montieren und anschlielen.



Beschreibung der MaBnahme - Formular Leuchtensystem LS 4:
StraRen: Lindenstralle (1. Bauabschnitt)
Zustand der Beleuchtungsanlage:

Die Wohnstralte ist mit 18 Stick Leuchten des Fabrikates Siteco Typ ,Laterne”, als Mastaufsatzleuchte
bestiickt mit Lampen 1 x NAV 70 W ausgestattet.

Masthohe: 4,0 m (Mast gerade abgesetzt, Mastzopf 60 mm, verzinkt)
Lichtpunkthéhe: ca. 43m
Leuchten 1 x 70 Watt: 18 Stuck (Systemleistung: 83 W/Leuchte)

Zuordnung der Leuchten / Lichtpunkte zu den StraRen:
LindenstralRe (1.Bauabschnitt) NAV 70 W = 18 Stuck (Siteco Laterne)

Die vorhandenen 18 Mastaufsatzleuchten Siteco Laterne mit Leuchtmittel NAV-70 W sind Baujahr 1993 und fur
eine weitere Verwendung nicht geeignet.
Maste und Kabelnetz befinden sich in einem guten technischen und optischen Zustand.

Umriistung auf Leuchten mit LED:

Zur Verbesserung der Effektivitat der Beleuchtung, insbesondere zur Energie- und CO2-Einsparung sollen die 18
Lichtpunkte auf Leuchten mit LED-Leuchtmittel umgerustet werden.

Vorgeschlagenes Fabrikat/Leuchtentyp:

Siteco LED-Mastaufsatzleuchte Typ “Laterne”, Modul 540, Farbe: Siteco eisenglimmer (DB702S),
Systemleistung 14 W, Lichtstrom 1.540 Im, 3000 K warmweil3, Lebensdauer LED ca. 100.000 h,

Lichtverteilung asymmetrisch, Vorschaltgerat EVG Plus, mit integrierter zeitabhangiger elektronischer Leistungs-
reduzierung 50% ohne Steuerleitung, Parametrierung der Leistungsreduzierung werkseitig nach Angabe bei Be-
stellung oder vor Ort Uber das Anschlusskabel im Mast mit Siteco Servicebox, Zopfmal 60x100 mm (76x100 mit
Reduzierstiick), Leuchte mit hausseitiger Abschirmung,

Neue Leuchten montieren einschlieBlich demontieren und entsorgen der alten Leuchten.

Leuchtenmaste und Kabelnetz:
Die vorhandenen Leuchtenmasten und das Kabelnetz bleiben bestehen.
MontagemaBnahmen fiir Leistungsreduzierung LED:

Im Zusammenhang mit der Leistungsreduzierung der LED-Leuchten sind folgende MontagemaRnahmen erfor-
derlich:

Alte Leuchte demontieren und entsorgen. Neue Leuchten montieren und anschliefzen.













































